SCALA
LADEN H90 MET HOUTEN RUGWAND

TIROIRS H20 AVEC DOS EN BOIS

MONTAGE Alle maten in mm / Toutes les dimensions en mm

Front Rugwand / Dos 16 mm spaanplaat /
| 16 mm panneau aggloméré
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*minimum: 49,5 mm / Tipmatic Soft-close: 58 mm

Bevestigingspositie / Position de fixation

«® Euroschroeven / Vis euro @6 x 13 mm
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MET=NL+3 40 kg MET=NL+3 70 kg
B-BB Bodem - bodembreedte / Fond - largeur du fond LWK  Binnenbreedte corpus / Largeur intérieure caisson
BL Bodemlengte / Longueur du fond MET  Min. inbouwdiepte / Profondeur min. de montage
FAS  Opdek front / Recouvrement facade latéral NL Lengte van de geleider / Longueur de la glissiére
FST  Overhang front / Recouvrement facade bas RW  Rugwand/ Dos
KV Voorzijde corpus / Chant avant du caisson RWB Rugwandbreedte / Largeur du dos

RWH Rugwandhoogte / Hauteur du dos

Onder voorbehoud van technische wijzigingen, drukfouten en andere vergissingen. / Sous réserve de modifications techniques, de fautes d'impression ou d'erreurs.



MONTAGE / DEMONTAGE

REGELING / REGLAGE

Hoogteregeling / Réglage en hauteur

Neigingsverstelling H90 met rechthoekige regeling Neigingsverstelling H90 met rechthoekige regeling en steun
Réglage de l'inclinaison H90 avec rehausse rectangulaire Réglage de I'inclinaison H90 avec rehausse rectangulaire et appui frontal

Neigingsverstelling H122, H186, Crystal en Crystal Plus met rechthoekige regeling
Réglage de l'inclinaison H122, H186, Crystal en Crystal Plus avec rehausse rectangulaire
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